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Prufungsantrag gam. 5 44 PatG fet goetollt 

@ Vorrtcbtung zur DurchftuBmessung an Heizkorparn 

@ Urn eine Vorrichtung zur Durchfluamasaung an Heizkor- 
pam von Warrnwass^rneizurigsantagen, bestehend a us emar 
in dan Heizkreisleuf vor odar hintar dam Haizkorper elnge- 
bauta Hetzkdrperarmetur mtt Zutairf- und Ablaufanschluft 
uftd dazwWch«n bafindlichem, vpn au&en ainateObarom 
Absparrventa, zu schaffan, die das Mefiverfahran erheblicrt 
vereinfacht, wird vorgesctriaoan, da& im Armaturenaehause 
(t) in Strdmungsrichtung vor und hintar dam Abaperrventil 
(4) KanSte odar Bohrungen (7) abgazweigt sind, an deran 
freia Mundungan ain DrucJuSrfferenzma&gerai mtt etnem 
Mefikopf (13) anschlia&bar ist, dad dar Hub daa Schtie&kor- 
pars (5) des Abspanventiia (4) mittols einer am Me&kopf (13) 
gahaiterten LanganmeSvorrlchtung arfsSber iat urid daS ain 
die Me&warta dar Langanmattvwrichtung und dea DruckdH- 
m ferenzma&garatas aumehmamier. efeVtroniachar Rachner 
(14) angaordnet tat. mitteis dea sen dar sicb aua dam Hub das 
| Schlte8fc5fpera (S) und d*m Olfteranzdruck argebende 
DurchfluBmafiwert ermittalbar und artzaigbar ist 
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Beschreibung zum AnschluB des DruckdifferenzmeBgerates ver- 

schtieBbarsind 

Die Erfindung betrifft cine Vorrichtung zur Durch- Desweiteren ist bevorzugt daB als VerschluBelemen- 

fhiBmessung an Heizkorpern von Warmwasserhei- tc von auflen zuganghche Schraubkegd in das Armatu- 

zungsanlagen. bestehend aus einer in den Heizkreislauf 5 rengehftuse einschraubbar sind. 

voroder hioter den Heizkorper eingebaute Heizkorper* Die Anordnung der Schraubkege) hat so zu erfolgen. 

armatur mit Zulauf- und AblaufanschluB und dazwi- daB die das Armaturengehause durchsetzenden Boh- 

schen befmdlichem, von auBen einstellbarem Absperr- rungen bzw. Kanale bei aufgesetztem Meflkopf geoff- 

ventiL net und vor Abnahme des MeBkopf es wieder geschlos- 

lm Stand der Technik sind bisher bei Strangreguiier- 10 sen werden kdnnen. 

ventiten elektronische MeBeinrichtungen bekannt die Eine bevorzugte Variante hierzu wind darin gese hen, 

die Druckdifferenz messen kdnnen und nach Eingabe daBals VerschluBelemcnte ROckschlagventile imArma- 

des Typs» der Nennweite und der Voreinstettwerte den turengehiuse gehaltert sind. die mhtels am MeBkopf 

DurchfluB anzeigen konnen. Eine derartige Vorrichtung ausgebildeter Stellfinger bei auf das Armaturengehause 

ware auch mit gattungsgemaBen Vorricbtungen ein- ts eingesetztem MeBkopf den DurchfluB durch die Boh* 

setzbar, namttch ubUchen Heizkorperverschraubungen. rungen zum Meflkopf hm freigeben. 

Die Betriebsweise 1st aber sehr aufwendig, da der Be- Bei dieser Anordnung sind in den MOndtingen der 

nutzer jeweils den Typ der Armatur, die Nennweite und Bohrungen bzw. Kanale des Arrnaturengehauses als 

den Voreinstellwert eingeben mufl, urn den gewunsch- VerschluBelemente RQckschlagventiie etngesetzt, die 

ten DurchfluBmeBwert mittels Differenzdruckmessung 20 beim Aufsetzen des MeBkc^c* mittels der am MeBkopf 

ermitteta zu konnen. ausgebiBdeten Stellfinger hi die Oftnungsstellung ver- 

Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt der schoben werden, so daB der DurchfluB freigegeben ist 

Erfindung die Aufgabe zugrunde. eine Vorrichtung gat- Beim Abnehmen des MeBkopf es schtieBen sicb die 

uingsgemaBer Art zu schaffen, die das MeBverfahren RQckschlagventiie sdbstandig. 

erheblkh vereinfacht 25 Eine wetterhin bevorzugte Ausbiidung wird darin ge- 

Zur L6sung dieser Aufgabe wird vorgescWagen, daB when, daB der MeBkopf stiraseitig auf das Armaturen- 

im Armaturengehause in Strdmungsrichtung vor und gehause aufschiebbar ist wobei den MeBkopf durchset- 

hinterdem Absperryentil KanaJe oder Bohrungen abge- zende AnschluBkanale mit ihrer armaturemeitigen 

zweigt sind, an deren freie MUndungen ein Druckdiffe- Mundung koaxial zu den freien auBeren Mundungen 

renzmeBgerat mit etnem MeBkopf anschlieflbar isu daB 30 der das Armaturengehause durchsetzenden ICaoale aus* . , i ^ 

der Hub des SchlieBkorpers des Absperrventiles mittels richtbarsind 

einer am MeBkopf gehaltertcn LangenmeBvorrichtung Bei dieser Anordnung kann der MeBkopf, der ent*. j , 

erfaBbar bri, und daB cin die MeBwcrtc der LangenmeB* sprechende Abdichtungcn im Bercich der Mundungen 

vorrichtung und des DruckdifferenzmeBgerates aufneh- der Kanale bzw. Bohrungen aufweist, stirnseiu'g auf das 

mender, elektronischer Rechner angeordnet ist, mittels 35 Armaturengehause aufgescboben werden, wobci durch ■ • 

dessen der sich aus dem Hub des SchlieBkorpers und entsprechende Anschlage am MeBkopf eine Einsteck- J: ■ 

dem Diffcrcnzdruck crgebendc DurchfluBmeBwert cr- tiefenbegrenzung erfolgt, so daB die Soilage zwangslau- .•■ j 

mittdbarundanzeigbarist figerreichbarist 

Bei der Armatur, die eine Qbliche Heizkorperver- Desweiteren ist bevorzugt vorgesehen, daB am MeB* 

schraubung sein soli, ist durch die Anordnung der Kana- 40 kopf em federbelasteler StoGel gehaltert ist, dessen ei- 

le oder Bohrungen, die Druckabnahme der Differenz- nes Ende bei auf das Armaturengehause aufgestecktem 

druckmessung mogiich. Die Kanale oder Bohrungen MeBkopf an Teite des SchlieSkdrpers des Absperrventi- 

m linden inneniiegend der Armatur vor bzw. hinter dem les unter Fed ervorspannung angelegt ist und dessen an- 

Absperrvenul, insbesondere dem Venulsitz, und mQn- deres Ende mit einem elektrischen Wegaufnehmer in 

den an der AuBenseite des Armaturengehausesan einer 45 Wirkverbund stent 

Stella, die durch den MeBkopf des DruckdifferenzmeB- Beim Aufsetzen des MeBkopfes auf das Armaturen* 

gerates abgedeckt ist und eine entsprechende Leiumgs- gehause wird zwangsiauflg der federbelastete StoBel in 

verbtndung zum Druckdifferenzmeflgerat herstellt An Richtung des koaxial dazu im Armaturengehause be- 

dem MeBkopf des DruckdifferenzmeBgerates ist zu- findhchen SchbeBkfirpers des Absperrventiles bewegt, 

satzJich die LangenmeBvorrichtung gehaltert, die den so bis die StdBekpitze gegen ein Anschlagteil des SchlieB- 

Hub des SchlieBkorpers des Absperrventiles erf aBL Die korpers angelegt ist Der MeBkopf kann dann weiter auf 

beiden so erfaBten MeBwene (Hub des SchlieBkorpers das Armaturengehause bis zu seiner Sollposition aufge- 

bzw. Diffcrcnzdruck) werden in geeigneter Weise ei- schoben werden, wobei der StOBeJ entgegen einer Vor- 

nem elektroniscben Rechner zugefflhrt, der Bestandteil spannfeder sich relanv zum MeBkopf nach auBen be- 

der DurchfluBmefl vorrichtung ist. wobei in diesem 55 wegt Am dem Armaturengehause abgewandten auBen* 

Rechner die entsprechenden Werte unraiuelbar umge- liegenden Ende des StdBels ist ein entsprechender elek- 

rechnet werden und eine DurchfluBanzeige an einer trischer Wegaufnehmer vorgesehen, mittels dessen die 

entsprechenden Anzeigevorrichtung, die ebenfalls Be- relative StdOelsteilung erfaBbar und in einen dem Hub 

standteil der DurchfluBmeBvorrichtung ist mdglich des SchlieBkorpers entsprechenden MeBwert umge- 

wird Die Handhabung zum Erhalt eines erjtsprechen- so formt werden kann. 

den MeBwertes ist sehr etnfach, da das entsprechende Bei dieser Ausbiidung ist esmdglich, daB der VYegauf- 

Durchflu BrneQgerat mit seinem MeBkopf iediglich auf nehmer als elektrischer Schiebewtderstand ausgebildet 

die Armatur aufgesetzt werden mufl, urn einerseits die ist 

AnschiOsse zu den Mundungen der Kanale Oder Boh- Eine Variante hierzu wird darin gesehen, daB der 

rungen zum Erfassejx d« Differenzdruckes herzustellen *s Wegaufnehmer als induktiver oder kapazitiver MeBum- 

und andererseits AnschlQsse zum Erf assen der relattven former ausgebildet ist 

StellungdesSchlieBkdrperszubilden. AusfQhrungsbeispiele der Erfindung sind in der 

Bevorzugt ist da bei vorgesehen, daB die Bohrungen Zeichnung gezeigt und im folgenden naher beschrieben. 



PACE 10/130 • RCVD AT 1/13/2005 6:23:20 PM [Eastern Standard Time] * SVR:USPT0-EFXRF-1/24 * DN!S:2732978 • CSID: Marsh allCersteln * DURATION (mm-ss): 69-24 



01/13/2005 05:25:22 PMMARSHALL , GERSTEIN&BORUNLLPMarshallGersteinPage 11 



DE 40 25 323 Al 

3 4 

Eszeigt findHche Anschlagmittel 17 definiert Beim Ausffih- 

Fig. 1 Etne erste Ausf Qhmngsform in Seitenansicht im rungsbeispkl gemMB Fig. 2 ist am MeBkopf 13 ein feder- 

Schnitt; belasteter StdBel 8 gebahert dessen eines Endc bei auf 

Fig. 2 cine zweite Ausfuhrungsform in gletcher An- das Armaturengehause 1 aufgesetztem MeBkopf 13 an 

richt 5 Teile des SchHeBkdrpers 5 des Absperrvenules 4 unter 

Die Vorrichtung zur DurchfhiBmessung an Hetzkdr- Vorspannung emer Fcder 18 angelegt i$t Das and ere, 

pern besteht aus einer in den Heizkretslauf im Ausf Qh- dem Armaturengehause 1 abgewandte Ende ist mit ei- 

rungsbeispiel vor den Heizkdrper eingebauten Heiz- nem elcktrischen Wegaufnehmer 9 in WirkverbuncL Der 

kdrpenarmatur 1 rait Zulaufstutzen 2 und Ablaufstutzen Wegaufnehmer ist iro Ausfuhrungsbeispiel gemiB Fig. 2 

3. Zwischen diesen befindet sich ein von auflen einstell- io ein Schiebewiderstand Es kann ansteDe dessen auch ein 

bares Absperrventil 4 mil SchlieBkdrper 5. Das Ab- induktiver oder kapaziuVer MeBumformer Verwen- 

sperrventi) 4 ist in einer entsprecbenden Bohrung des dung findea Beim AusfQhmngsbeispiel gemaB Fig. 1 ist 

Armature ngehausea 1 elngeschraubt und abgedichtet. als Lang enmeBvorrichtung fur die Feststeiiung des Hu- 

Der SchtieBkdrper 5 ist zum Ventflsitz 6 bin von auBen bes des Schlie&kdrpers 5 ein Ultraschalkensor 10 am 

einsteUbar, urn unterschiedliche Querschnitte freizuge- ts MeBkopf 13 gehaltert wobei die vom Ultraschaiisensor 

ben, wie dies an skh bekannt ist Der dem Strdraungs- 10 ausgesandten Impulse von Teilen des SchlieBkdrpers 

verlauf abgewandte Teil des SchlieBkdrpers 5 ist von 5 reflektiert werden, so dafl die relative Stellung des 

der Stirnsette der Heizkdrperarmatur 1 her zuganglicK SchlieBkdrpers erfafit und in geeignete Werte beispiels- 

Jn Stromungsrichtung vor und hinter dem Absperrventil wcise im Rechner 14 umgesetzt werden kann. 

4 sind Kanale oder Bohrungen 7 angeordnet Diese Ka- » Die Handhabung der DurchnuflmeBvorrichtung ist 

nale oder Bohrungen 7 mfinden einerseits vor und hinter denkbar einfach, da dann, wenn eine DurchfluBmessung 

dem VentiUitz 6 in den Strdmungskanal und munden durchgefuhrt werden soli ledfglich der MeBkopf 13 mil 

andererseits nach auBen aus dem Armaturengehause 1 alien daran befindbchen Installa tionselementen auf die 

aus. An dicsc Bohrungen oder Kanale fat ein Druekdiffe- SUruseite des Armaturengeh&uses 1 aufgeschoben wcr- 

renzmefigerat miteinem MeBkopf 13 anschlieBbar. Der zs den kann, bis er seine Soilage erreicht hat In dieser 

MeBkopf 13 wets* entsprechende Bohrungen oder Ka- Position kdnnen die Verschluficlernentc fur die Bohrun- 

nale 11 auf, die bei auf das Armaturengehause 1 aufge- gen 7 entweder manueli gedffnet werden oder sie sind 

setztem MeBkopf 13 einerseits mit den Kanalen 7 in gemfiB Auifflhrungsbeispiel Fig. 2 schon gedffnet Die 

Verbindung stehen und andererseits mit dem Differenz- Druckdifferenz an den Kanalen 7 und der relative Hub ' j 

druckmeBgerat verbindbar sind. Der Hub des SchlieB- 30 des SchlieBkdrpers 5 kdnnen durch die entspredhenden 

kdrpersSdes Absperrvenules 4 kann da bei miuete einer MeBgerate leicht erfaflt und in den Rechner 14 eingele- '--S - 

am MeBkopf 13 gehalterten LangenmeBvorrichtung er- sen werden, woraufhin an der Anzeigevorrfchtunjg 15 ; ffi' 

faBt werdsn, die spater noch beschrieben wird. Zusatz- unmittelbar der DurchfluBmeBwert angezeigt wird ; «*■*'■ ' • 

iich istiein die MeBwerte der LangenmeBvorrichtung Die Erfindung ist nicht auf die Ausf ahrungsbeispiele 

unddes DnickdifferenzmeBgeratesaufnehmenderelek- beschrankt. sondem im Rahmen der Offenbarung viel- 

tronischer Rechner 14 vorgesehen, mittels dessen der fach variabel fv 

aus dem Hub des SchlieBkdrpers 5 und dem Differenz- Alle aeuen, in der Beschreibung und/oder Zeiehnung 

druck ergebende DurchfluBmeBwert erroittelbar ist offenbarten Einzei- und KombinationsmerlcmaJe 1 wer : 

'Der Rechner ist mit einer Anzeigevorrichtung 15 ge- den als erfindungswesentlich angesehen. 

koppeit auf welcher der DurchfluBmeBwert angezeigt 40 

werdenkann. Patentansprttche 
' Die Bohrungen bzw. Kanale 7 zum AnschiuB des 

DruckdifferenzmeBgerates sind verschlieBbar, so daB I. Vorrichtung zur DurchfluBmessung an Heizkor-- 
nur bei aufgesetztem MeBkopf 13 der Abgang nach pern von Warmwasserheizimgsanlagen,Jbestehend 
auBen freigegeben ist, wahrend ansonsten dieser Ab- as aus einer in den Heizkretslauf vor oder hinter dem 
gang verschlossen ist Hterzu ist beim Ausfuhrungsbei- Heizkdrper eingebaute Heizkdrperarmatur mit 
spiel gemdB Fig. 1 als VerschluBelement 12 jeweUs ein Zuiauf- und AblaufanschJuB und dazwischen De- 
von auBen zuganglicher Schraubkege) in das Armatu- fmdlichera von auBen einatellbarem Absperrventil, 
rengehause eingeschraubt Diese Schraubkege) sind in dadurch gekenmeicimet daB im Armaturenge- 
der Zeiehnung von oben, also von der Stirnseite der 50 hause (1) in Strdmungsrichtung vor und hinter dem - 
Armatur her zugangKch, wozu der MeBkopf 13 entspre- Absperrventil <4) Kanale oder Bohrungen (7) abge- 
chende Durchgriffslocnungen aufweist Bei aufgesetz- zweigt sind, an deren freie Mflndungen ein Druck- 
tem MeBkopf kann durch Betatigung der Schraubkegel differenzmeBgerat mit einem MeBkopf (13) an- 
jeder Kanal 7 gedffnet und in Leitungsverbindung mit schlieBbar ist daB der Hub des SchlieBkdrpers (5) 
den Kanalen 11 des MeBkopf es 13 gebracht werden. 55 des AbsperrventiJes (4) mittels einer am MeBkopf 
Beim AusfOhrungsbeispie] gemfiB Fig. 2 sind als Ver- (13) gehalterten LangenmeBvorrichtung erfafibar 
schluBelemente 12 RBckschlagventile im Annaturenge- ist und daB ein die MeBwerte der LangenmeBvor- 
hause 1 gehaltert die mittels am MeBkopf 13 ausgebil- richtung und des DruckdifferenzmeBgerates auf- 
deter SteUfinger 16 bei auf das Armaturengehause 1 nehmender, elektronischer Rechner (14) angeord- 
aufgesetztem MeBkopf den DurchfluB durch die Boh- so net ist mittels dessen der sich aus dem Hub des 
rungen 7 zum MeBkopf 13 bin, d h. zu den Kanalen 1 f SchlieBkdrpers (5) und dem Dtfferenzdruck erge- 
hin freigeben. Bei beiden AuafOhrungsbeisplelen ist der bende DurchfluBmeBwert ermittelbar und anzeig- 
MeBkopf 13 stirnseittg auf das Armaturengehause 1 auf- bar ist 

schiebbar, wobei den MeBkopf durchsetzende An- 2. Vorrichtung nach Anspruch 1. dadurch gekenn- 

schlufikanale 11 mit ihrer armaturenseitigen Mundung ss zeichnet dafi die Bohrungen (7) zum AnschiuB des 

koaxial zu den freien auBeren MBndungen der das Ar- DruckdifferenzmeBgerates verschlieBbar sind. 

maturengehause 1 durchsetzenden Kanale 11 ausricht- X Vorrichtung: nach Anspruch Z dadurch gekenn- 

bar sind Diese Position ist durch am MeBkopf 13 be- zeichnet daB als VerschluBelemente (12) von auBen 
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zuganghche Schraubkegel in das Armaturengehau- 
se (t) einschraubbar sind 

4. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet dafl ab VerschiuBelemente (12) ROck- 
schlagventilc tm Armaturcngehausc (1) gehaltert 5 
sind, die tnhteU am MeBkopf (13) ausgebikteter 
Steilfmger (16) bei auf das Armaturengehause (1) 
aufgesetztem MeBkopf (13) den DurchfluB durch 
die Bohrungen (7) rum MeOkopf (13) bin freigeben. 

5. Vorrichtung aach cinem der AnsprOche 1 bis 4, 10 
dadurch gekeimzetcfanec dafl der MeBkopf (13) 
stimseitig auf das Armaturengehause (1) aufechieb- 
bar ist wobei den MeBkopf (13) durchsetzende An- 
scbhiBkanaJe (11) roit ihrer armaturenseitigen MOn- 
dung (coaxial 211 den freien fiuBeren Mflndungen 15 
der das Armaturengehause (1) durchsetzenden Ka- 
naie (7) ausrichtbar sind 

6. Vorrichtung oach cinem der Anspruche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daB am MeBkopf (13) ein 
fcdcrbclastctcr St&Bel (8) gehaltcrl »c cksscn cincs 20 
Ende bei auf das Armaturengehause (1) aufgesteck- 
tem MeBkopf (13) an Tefle des SchBeBkorper* (5) 
des Absperrvenules (4) unter Pedervorspannung 
angelegt ist und dessen anderes Ende mit einem 
elektriscben Wegaufnehraer (z. 10) in Wirkver- 25 
bund steht 

7. Vorrichtung nacb Anspruch 6> dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Wegaufnehmer (?) als eiektri- 
scherSchiebewklerstand ausgebOdet ist 

8. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 30 

\. .zeichnet daB der Wegaufnehmer als induktiver ^ 
oderkapazitiver MeBumformer ausgebildst ist f 

Kierzu 2 3eite(n) Zeichnungen 
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